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SERVIS IZPUSNIH SISTEMOV

Nudimo vam strokovno menjavo izpusnih sistemov,katere imamo vec¢inoma na zalogi.
Sodelujemo z veliko mrezo dobaviteljev tako domacih kot tujih proizvajalcev.

Nas servis izpusnih sistemov je opremljen z vso sodobno opremo,kot so: KRIVILNI STROJ, z
enotami $irjenja in izsekovanja, aparat za MERJENJE EMISIJ IZPUSNIH PLINOV BOSCH BEA
350, ter delovanja katalizatorja. S tem lahko strankam ponudimo kvalitetno in kakovostno
storitev.

Kakovost nasih storitev zagotovimo z enim ali dvema letoma garancije odvisno od
proizvajalca rezervnih delov.
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IZPUSNI SISTEM

Izpusni sistem poleg svoje osnovne naloge odvajanjanja plinov omogoca tudi:

. zmanjSevanje onesnazevanja okolja, z zmanjsanjem izpusta Skodljivih izpusnih
plinov

. manjso hrupnost, z zmanjSanjem motecega hrupa v vozilu in izven njega

. pravilno delovanje motorja, s povecanjem moci, navora in zmanjsanjem porabe
goriva.

Izpusni sistem ne predstavlja le preprostega sistema za izpust plinov: Za neposredno
prispevanje k zmanjSevanju izpusta strupenih izpusnih plinov v atmosfero ta sistem danes
spada v samo jedro reSevanja okoljevarstvenih tezav.

Izpusni sistem sestavljajo razli¢ni deli in poteka od motorja do zadnjega dela vozila. Njegova
dolZina znasa priblizno 3 metre, oblika pa je odvisna od motorja in od tipa vozila.

Izpusni sistem sestavljajo naslednji deli:

» Ekspanzijski lonec oziroma vmesni lonec zagotavlja primarno dusenje hrupa. Njegov
namen je Sirjenje plinov za zniZzanje njihovega tlaka in hitrosti.

* lzpusni lonec je kombinacija resonatorjev, v katerih se plini Sirijo in zvocni valovi
dusijo. Izpusni lonec je namenjen zmanjSevanju hrupa, hitrosti in temperature plinov.

» Cevi povezujejo dele izpuSnega sistema in vodijo pline iz ekspanzijskega lonca do
izpuSnega lonca. Dolocena dolZina preprecuje pojav resonance.

» Katalizator je namenjen zmanjSevanju izpusta Skodljivih izpusnih plinov, kot so na
primer dusikov oksid, ogljikov monoksid in nezgoreli ogljikovodiki.
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